
                                                                                                                                       

 

Varusteet 

 
 Tuotenumero  Tuotteen kuvaus      

197925 0 - 3 lpm Messinkinen säätöventtiili (pulloille C34L, C58L, C110L)      

197929 0 - 5 lpm Messinkinen säätöventtiili (pulloille C34L, C58L, C110L)      

197933 0 - 3 lpm Teräksinen säätöventtiili (pulloille C34L, C58L, C110L)      

197937 0 - 5 lpm Teräksinen säätöventtiili (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198250 0.5 lpm Venttiili liipasimella, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198251 1.0 lpm Venttiili liipasimella, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198252 Standardivirtausventtiili (pullolle C12L)      

198253 Standardivirtausventtiili (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198257 Kantolaukku (kangas)  3x pullolle (vain 58L ja 110L)      

198258 Kantolaukku (Muovia)  2x pullolle (Kaikki koot)      

198260 Pullojen kierrätystyökalu      

198261 Polyuretaaniputki 40cm (OD 6mm x ID 4mm)      

198325 0.05 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198324 0.1 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198840 0.3 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

186414 0.5 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198842 1.0 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198841 1.5 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198322 2.0 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198481 2.5 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198330 7.0 lpm Tasavirtausventtiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)  (Balloon) 
Outlet 

     

198483 0.3 lpm Tasavirtausventtiili, ruostumatonta terästä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

197943 0.5 lpm Tasavirtausventtiili, ruostumatonta terästä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

197941 1.0 lpm Tasavirtausventtiili, ruostumatonta terästä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

197942 1.5 lpm Tasavirtausventtiili, ruostumatonta terästä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198482 3.0 lpm Tasavirtausventtiili, ruostumatonta terästä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198326 Painonappi venttiili, päällystettyä messinkiä (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198487 Tasapainoventtiili (sovelluksiin, joissa on kaasupumppu) (pulloille C12L)      

198489 Tasapainoventtiili (sovelluksiin, joissa on kaasupumppu) (pulloille C34L, C58L, C110L)      

199382 Säätöventtiili neulaliitännällä, messinkiä (pulloille C12L)      

199385 Säätöventtiili kierreliitännällä (5M), messinkiä (pulloille C12L)      

198485 Pienvirtaventtiili 0.5 - 1.5 lpm virtausmittarilla (pulloille C12L)      

199384 Pienvirtaventtiili 0.5 - 1.5 lpm virtausmittarilla (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198793 0.5 lpm Kaksoisvirtausventtiili (pulloille C34L, C58L, C110L)      

198794 1.0 lpm Kaksoisvirtausventtiili (pulloille C34L, C58L, C110L)      

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


