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Pietarsaaressa toimiva lihanjalostaja
Snellman Oy vaihtoi lammon tuotos-
sa kdytetyn 6ljyn biokaasuun. Kaasul-
la tuotetaan myos tuotantoprosessissa tar-
vittavaa hoyrya. Kustannussaastoa kertyy

ja hiilidioksidipaastot vahenevat. =»

I| }mnjm -=--.=_:._',I-'. . : |

| .!‘f*p* , I'.f:-‘!irl.- ‘.;..'l
.. .:Eﬂ...._n !

ENIIES T ITEE
e L TTITINEIRTTITNNEER |1 e
= . - - TR
TLEER L “- ' [
' T | 5

.le
u nu_u luiy ...,. M _. Hdd

"'|IIJ m ||i

= :: |L.i||.!.l u-..,'
i I‘IIﬂ i) IHu

ML 1| J_JH-HU DA | T ORI |

se2i .'d_'-'-___;:i; e TEN T fi__'-' i _| mu : ..1u| ||||| il e i :'~.I-|'
Lo Iy I I I:'{ e S ﬂﬁlu - il
[ i E i “I:;"'_ Jlt II|' I aif )l H""." '"" I” 3 l ] H “ A

40 Energiauutiset

y Snellman Ab as-
tui 1son askeleen
kohti vihream-
paa imagoa, kun
' tarsaarta toimivalla Jepuan bio-
~ kaasulaitoksella syntyva kaasu

se otti kayttoon
biokaasun. Biokaasulla lammi-

tetaan tehdas ja tuotetaan osa
tuotantoprosessissa tarvittavasta
~ tamasta materiaalista — navet-
talietteesti ja prosessivedesta.

polttodljyn. Kaasu toimitetaan

hoyrysta. Biokaasu korvaa tay-
sin aikaisemmin kaytossa olleen
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Snellmanille isoissa teraskon-
teissa, joissa kussakin on vh-
teensd 60 biokaasulla taytettya
komposiittipulloa. Lahella Pie-

valmistetaan madattamalla osit-
tain Snellmanin itsensa toimit-

Biokaasulaitoksen kaytta-
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4 Spellman Oy:n tekninen
johtaja Markus Snellman esit-
telee biokaasun kuljetuskon-
tin venttiilistoa. Laitteiston
tekniikka on italialaisvalmis-
teista ja suomalaisen Fingas
Oy:n toimittama. Biokaasuun
siirtyminen tuli maksamaan
Snellman Oy:lle 350 000
euroa. Investoinnin takai-
sinmaksuaika on kuitenkin
lyhyt, silla aiemmin kaytetyn
polttodljyn korvaaminen
biokaasulla tuo pietarsaare-
Iaisvritykselle vuositasolla
200 000 euron sadstot.

4 Kuvan kattiloissa tuote-
taan Snellman Oy:n elintarvi-
ketehtaalla tarvittava lampd
ja hoyry. Poltinta voidaan
kayttaa seka biokaasulla etta
edelleen varalta loytyvalla
oljylia.

masta materiaalista Snellman

toimittaa 20 prosenttia. Laitok-
sen tuottamasta kaasusta taas
Snellman kayttaa noin puolet.

Konttien sisaltamat kaasu-
pullot on paineistettu 250 baa-
riin. Useamman eri paineenalen-
nusyksikon avulla kaasun paine
alennetaan ainoastaan 100 mil-
libaariin ennen kayttoa.

Oy Snellman Ab omistaa
22,5 prosentin osuuden Je-
puan biokaasulaitoksen — Je-
puan Biokaasu Oy:n — osake-
kannasta. Idea biokaasulaitok-
sen tuottaman kaasun hyodyn-
tamisesta lihanjalostuksessa
syntyl Oy Snellmanin teknisen
johtajan Markus Snellmanin
oivalluksesta.

— Aluksi ajattelin, etta bio-
kaasu muutettaisiin nestemai-
seen muotoon ja siirrettaisiin
tanne. Oli kuitenkin halvempaa
tuoda biokaasua tehtaalle kaasu-
muotoisena, Markus Snellman
kertoo.

Koska Pietarsaaren tehdas
toimittaa jatetta Jepuan bio-
kaasulaitokselle ja myos ostaa
laitokselta kaasua, el Snellma-
nin tarvitse maksaa jatteiden
toimittamisen yhtydessa ns.
porttimaksua. Ostamastaan
biokaasusta Snellman sen sijaan
maksaa markkinahinnan.

— Yksi biokaasukontti vastaa

| uotettavat mittaukset
ja halytykset
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Measure your success
Labkotec Oy
Myllyhaantie 6
//,I—- Labkotec s
R TOUE Vaihde 029 006 260
www.labkotec.fi Faksi 029 006 1260
www.labkonet.com E-mail info@labkotec.fi

PEPT ©

| ENERGIA2014 + 28.-30.10.2014 e+ OSASTOA1004
WWW.PEPT.FI/MUUTOKSEEN

Kuka muu kun PEPT pystyy tarjcamaan
kiintedt hinnat ia jopa 30 % lyhyemmat seisokit/

Oletko valmiina muutokzeen?
PEPT esittelee Energia 2014 -messuilla ainutiaatuisen palvelukckonaisuuden. Yhta tehokasta toimintamaillia e
toisilla ole tarjota. Tama on tilaisuus, jota e! kannata ohittaa’

Kokenut |2 asiantunteva timimme kertoc messujen alkana, miten PEFT mullistaa teollisuusiatosten kunnossapidon
tarjoamalla eriste- ia telinetyot samasta paikasta — muita nopeammalla atkataululla ja plenemmilia kustannuksila.

PEPTIn messuosaston ensimmaisassa kerroksessa saat lisaa tietoa PEPTIn uudesta toimintamallista ja tolsassa
kerroksessa voit rentoutua, nauttia pienta purtavaa ja jutella rauhassa messutimimme kanssa. Diskuteeraaminen

onnistuu suomeksi, ruotsikst ja englanniksi,

Tervetuloa osastolle AI004 ja mukaan hulkeaan muutokseen!
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&  Spellman Oy:n tekninen johtaja Mar-
kus Snellman raottaa pressua, jonka sisal-
ta Ioytyy 60 biokaasupulloa. Kaasun kulje-
tus- ja sailytyskontista vasemmalla nakyy
paineenalennuskonttia.

42 Energiauutiset
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- noin viitta tonnia oljya. Kontti kestaa noin
~ kaksi vuorokautta; kahdessa vuorokaudessa
tehdas kuluttaa kaasua noin 20 000 kuutio-
 ta, Snellman kertoo. |

Biokaasulla tuotettavaa hoyrya Snellma-

~ nin tehtaalla tarvitaan muun muassa mak-
~ karanvalmistuksessa kiytettdvissd keitto-
- kaapissa ja karvat teurastettujen sikojen
ruhoista poistavassa kalttauskoneessa.

Polttooljysta luopuminen on tuottanut

~ Snellmanille noin 200 000 euron saas-
- tot vuodessa. Aikaisemmin tehdas kulutti
- vuodessa noin miljoona litraa 6ljya, jonka
- polttaminen aiheutti 3 000 tonnia hiili-
dioksidipadstoja. Aikoinaan oljyrekat ka-
~vivat Snellmanin tehtaalla kaksi kertaa
~ kuukaudessa.

Tulevaisuudessa myos sahkoa

L

saastot. Lampopumppujen avulla kerataan
tehtaan kylmajarjestelman lampokaasuista
syntyva hukkalampo talteen.

Markus Snellmanin visioissa biokaasul-

la tuotetaan tulevaisuudessa myos sahkoa

Pietarsaaren tehtaalla. Snellmanin Pietar-
saaren tehdas onkin sahkon todellinen suur-
kuluttaja — sahkoa tehdas kayttaa vuodessa

~yli 30 miljoonaa kilowattituntia. Sahkolla
~ on yritykselle suuri merkitys. Siti tarvitaan
~ paitsi tuotannossa, mutta myos kylmajar-
~ jestelméan yllapidossa. Sahkonsd Snellman
~ hankkii Energia Myynti Suomen kautta, joka
~ ostaa sen pohjoismaisesta sahkoporssista.

— Aina kun tuotetaan sahkoa, syntyy
myos lampoa. Jos korvaisimme kaiken os-

 tetun sihkon itse tuotetulla sihkolld, syn-
~ tyisi lampoa liikaa. Tehdasta ei ole kytketty
|  kaukolampoverkkoon, mutta jos olisi, voi-
~ Tehtaalle asennettujen limpépumppujen
~ on laskettu tuoneen reilun miljoonan euron

simme ehka myyda ylimaadraisen lammon
kaukolampoverkkoon.
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Snellman kertoo, ettd sahkon tuottami-
seen tarvittavia kaasuturbiineita ja gene-
raattoreita saa nykyisin jo melko edullisina |
paketteina. Tama4 lisdd mielenkiintoa omaa

sahkontuotantoa kohtaan.

Jepuan Biokaasutehtaalta hankittava bio-
jaljelle vain metaania.
~ Jos Snellmanin tehtailla ryhdyttiisiin
tuottamaan biokaasulla myos sahkoa, tar-
~ vaihto automaattisesti. Kontit seisovat vie-
- rekkain betonilaatalla, joka lampenee talvi-
- sin tehtaan hukkalammolla.

kaasu on rikastettua — se sisaltaa 98 pro-

senttia metaania. Rikastaminen tapahtuu
Jepuan biokaasulaitoksella, jonka yhteyteen
avattiin loppukesistd Pohjanmaan ensim-
 nykyiseen kiyttoon verrattuna.

mainen biokaasuautoille tarkoitettu tank-

kauspiste. Markus Snellmanin ajatuksissa
on, ettda myos Snellmanille teurastettaviksi

saapuvien eldinten kuljetuksista huolehtivat
urakoitsijat hankkisivat seuraaviksi ajoneu-
- Snellman toimitti lietteen paikalliselle yrit-
 tajalle, joka kompostoi sen.

- senttia hiilidioksidia. Sitd on turha siirtaa
tanne. Kun hiilidioksidi otetaan pois, jaa
~ Biokaasukontteja on tehtaalla kaksi. Kun

voikseen biokaasuautot.
— Raaka biokaasu sisaltad noin 30 pro-

vittaisiin kaasua yli kaksinkertainen maara

Biokaasun tuottamisella on muitakin
etuja. Teurastuksessa ja tehtaan valmistus-

prosesseissa syntyvi liete saadaan aiempaa
napparammin hyodynnettya. Aikaisemmin

Italialaista tekniikka

toisessa kontissa olevan kaasun paine las-
kee alle kymmenen baarin, tapahtuu kontin

— Jos pulloissa tapahtuu vuoto, kytkee

In control of flow and pressure

Energia 2014, Tampere, 28. — 30.10.2014, Osasto A521

> HOGFORS

.

Valves



|

anturi poistopuhaltimen paalle ja sulkee
venttiilit.

Biokaasutekniikka on peraisin Italiasta,
mutta laitteiston toimitti suomalainen Fin-
gas Oy. Tehtaan biokaasutekniikkaan inves-
tointi maksoi noin 350 000 euroa.

Konteista tehtaalle johdettava kaasu
virtaa useamman paineenalennusyksikon
kautta. Ensimmaisessa yksikossa kaasun
paine lasketaan 70 baariin ja seuraavassa
kahteen baariin. Polttimelle paatyvan kaa-
sun paine on enaa sata millibaaria.

— Paineenalennus toimii taysin mekaa-
nisesti, eli siina ei tarvita sahkoa.

Tehtaalla tarvittava hoyry tuotetaan kah-
dessa kolmen megawatin hoyrykattilassa,
joiden lammittamiseen kaytetaan biokaasua.
Hoyrykattiloissa on myos lammonvaihtimet,
joilla voidaan huolehtia lampopumppujen
avulla tapahtuvasta lammontuotosta. %

» Toinen Snell-
man Oy:n Pietar-
saaren tehtaan
voimalan biokaa-
sukattiloista seka
etualalla oleva
poltin. Kattiloita on
kaksi, ja kumman-
kin teho on kolme
megawattia.
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Gasmet CEMS Il (FTIR)
TUV- ja EN 15267-3 hyviiksytty
Jﬂ-‘ﬁkwatmm:nsn mittalaite mm.
CO, NOx, SO2, NH3, HCI, HF

- mittauksiin

Gasmet CMM (Elohopea)

[III |1|

'Vaatlwin mlttaul(s_lm

Jatkuvatoiminen kaasumaisen
kokonaiselohopean mittalaite mm.
Jétteenpoltto- ja prosessisovelluksiin
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Gasmet-kaasuanalysaattoreilla voi nyt mitata myés
polttolaitosten elohopeapdistét ja prusess:kaasu]en
elohopeapitoisuuden.

Gasmet CMM -elohopea-analysaattori soveltuu pienimpienkin
kaasumaisen kokonaiselohopeapitoisuuksien mittaamiseen
vaativissa sovelluksissa. Edistyksellinen atomifluoresenssi-
mittausperiate (CVAF) mahdollistaa elohopean mittaamisen
suurissa poly- ja rikkidioksidipitoisuuksissa. Elohopeas
analysaattorin pienin mittausalue on 0 - 10 pg/Nm3 ja
havaintoraja on 0.02 pg/Nm3. "

Gasmet FTIR-kaasuanalyaattorit on suunniteltu i}
teollisuuden paast6-, prosessi- ja ympéristéilmamittauksiin.
Gasmet -analysaattoreilla voidaan mitata samanaikaisesti useita
kymmenié orgaanisia ja epdorgaanisia yhdisteitd. Naytekaasua
ei tarvitse kuivata tai laimentaa ennen mittaamista. Jatkuva-
toiminen GASMET CEMS |l paastémittausjarjestelma tayttaa
EN 15267-3 standardin mukaiset vaatimukset mittaus-
tarkkuudelle kaikille sertifioiduille kaasuille.

Puh. og 759 00 400
email: contact@gasmet.fi
www.gasmet.fi

Gasmet Technologies Oy
Pulttitie 8 A
00880 Helsinki



