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Välinesteellinen, 
sähkölämmitteinen 
nestekaasuhöyrystin
Malli ES

Paineastiadirektiivin 97/23 EY mukainen
AD2000 HP 801 no. 25 työlehden mukainen
DIN 30696 (1977-02)
Asennus Eex-d tilaluokkiin 1 ja 2
PTB testattu

Epäsuora sähkölämmitys lämmönsiirtovälinesteen avulla.
Kapasiteetit 60 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 kg/h
Lämmönsiirtovälinesteenä veden ja Glythermin NF (tai vastaavan) lämmönsiirtonesteen seos.

Höyrystin on suunniteltu siten, että sekä höyrystettävän kaasun kierukka että lämmitysvastukset
on mahdollista tarkastaa huoltojen yhteydessä ongelmitta. 
Höyrystin käynnistetään sähköisesti ohjauspaneelista. Lämmönsiirtovälineste pysyy DIN stan-
dardien määrittelemällä lämpötila-alueella termostaattien ohjaamana ja kaasun tulolinjan mag-
neettiventtiilit avautuvat vasta kun lämmönsiirtovälinesteen lämpötila on riittävä kaasun
täydellisen höyrystymisen takaamiseksi. Mikäli höyrystin ylikuormittuu tai välineste muusta
syystä viilenee liiaksi, sulkeutuvat magneettiventtiilit. Höyrystimessä on myös ylikuumenemis-
suoja, joka valvoo ettei kaasun poistumislämpötila nouse liian suureksi.

Höyrystin on suunniteltu siten, että sen toiminta on täysin automaattista ja se on lähes 
huoltovapaa.
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